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NỒI CƠM ĐIỆN TỬ

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước 
khi sử dụng thiết bị.
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CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN
Để ngăn ngừa mọi nguy cơ gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản, hãy tuân 
thủ các biện pháp an toàn cơ bản, bao gồm những điều sau:

Mức độ thương tích hoặc thiệt hại do sử dụng hoặc vận hành không đúng 
cách khi bỏ qua các cảnh báo được phân loại và giải thích bằng các ký hiệu 
sau:

CẢNH BÁO 
Chỉ ra tình huống có thể gây nguy hiểm, nếu không tránh, có thể dẫn đến 
thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.

THẬN TRỌNG 
Chỉ ra tình huống có thể gây nguy hiểm, nếu không tránh, có thể dẫn đến 
thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Các biện pháp phòng ngừa cần tuân thủ được biểu thị bằng các ký hiệu sau:

Biểu tượng này chỉ ra hành động bị cấm.

Biểu tượng này chỉ ra hành động bắt buộc phải thực hiện.

Trong quá trình sử dụng 

 • Không đưa ngón tay hoặc vật lạ (ghim, kim, que, v.v.) vào khe hở của 
thiết bị.
(Có thể gây thương tích, điện giật hoặc hỏng hóc.)

• Không để hạt gạo hoặc vật lạ rơi vào khe khóa hoặc cảm biến nhiệt độ.
(Có thể gây hỏng hóc hoặc cháy.)

• Không tự ý sửa đổi thiết bị. Việc tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi thiết bị 
chỉ được thực hiện bởi kỹ thuật viên chuyên môn.
(Nếu không, có thể gây cháy, điện giật hoặc thương tích.)

• Không đặt bình xịt gần thiết bị hoặc sử dụng vật liệu dễ cháy (xăng, dung 
môi, v.v.) gần thiết bị. 
(Có thể gây cháy hoặc nổ.)

• Không thay thế nồi bên trong bằng các vật chứa khác.
(Có thể làm nhiệt độ tăng cao và gây bỏng.)

•  Không đặt thiết bị gần các thiết bị sưởi.
(Có thể làm chảy các bộ phận nhựa và gây cháy.)

Trong trường hợp bất thường (VD: có mùi khét) 

•  Ngay lập tức tắt thiết bị, rút phích cắm và liên hệ trung tâm bảo hành.
(Nếu không, có thể gây cháy hoặc điện giật.)

•  Chỉ thực hiện sửa chữa tại trung tâm bảo hành chính hãng.
(Việc sửa chữa không hoàn chỉnh có thể gây điện giật, cháy hoặc thương 
tích.)

TRƯỚC KHI BẢO DƯỠNG 

•  Để thiết bị nguội hoàn toàn và rút phích cắm trước khi vệ sinh.
(Tấm nhiệt có thể vẫn còn nóng sau khi sử dụng và có thể gây bỏng.)

CẢNH BÁO   Để ngăn ngừa hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích
Phích cắm điện, Dây nguồn
• Không làm hư hại dây nguồn.
• Không gia công, uốn cong quá mức, kéo mạnh, xoắn hoặc buộc dây nguồn.
• Không đặt vật nặng lên dây nguồn hoặc tác động lực quá mạnh.
• Không làm hỏng dây nguồn khi di chuyển thiết bị.
(Nếu không, có thể gây cháy hoặc điện giật.)
• Không cắm/rút phích cắm điện bằng tay ướt.
(Nếu không, có thể gây điện giật.)
• Không kết nối thiết bị thông qua dây nối dài hoặc chia nhiều ổ cắm chung 
với các thiết bị điện khác.
(Nếu không, có thể gây điện giật, cháy hoặc quá nhiệt.)
• Chỉ sử dụng đúng điện áp định mức (220V).
• Không bật/tắt thiết bị bằng cách cắm/rút phích cắm điện.
(Nếu không, có thể gây điện giật hoặc cháy.)
 Đảm bảo không có bụi bẩn trên phích cắm điện và cắm hoàn toàn vào ổ 
điện. Bụi xung quanh phích cắm nên được lau sạch định kỳ bằng khăn khô.
(Bụi tích tụ có thể làm giảm khả năng cách điện do độ ẩm, gây ra cháy hoặc 
điện giật.)



Luôn đảm bảo có đủ không gian xung quanh thiết bị chính. 

(Thông gió kém có thể gây quá nhiệt, cháy nổ hoặc hỏng hóc.)

• Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm 
khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến 
thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn bởi người chịu trách nhiệm 
về sự an toàn của họ.

• Cần giám sát trẻ em để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị.

• Chỉ vận hành thiết bị trên bề mặt phẳng và ổn định.

• Hãy làm sạch thiết bị, sàn nhà và khu vực xung quanh khi sử dụng thiết bị ở 
một vị trí trong thời gian dài.

• Việc vệ sinh và bảo trì không được thực hiện bởi trẻ em nếu không có sự 
giám sát.

LƯU Ý

• Nếu có nhiễu sóng trên TV/radio hoặc đồng hồ radio không hiển thị thời gian 
chính xác, hãy di chuyển thiết bị ra xa nhất có thể. 

(Nếu không, có thể gây nhiễu sóng radio.)

Bên trên 50 cm hoặc hơn

Phía trước 50cm hoặc hơn

Phía sau 20cm hoặc hơn

Bên cạnh 20cm hoặc hơn

THẬN TRỌNG Để tránh rò điện, chấn thương và bảo vệ đồ 
dùng trong gia đình

Phích cắm điện, Dây nguồn

•  Luôn nắm vào phích cắm khi rút thiết bị.
(Nếu không, có thể gây cháy, điện giật hoặc đoản mạch.)

•  Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ 
điện để đảm bảo an toàn. 
(Nếu không, có thể gây điện giật, rò điện hoặc cháy nổ.)

Trong quá trình sử dụng

 •  Không làm đổ hoặc đánh rơi thiết bị.

• Không lưu trữ hoặc di chuyển thiết bị khi đang đặt nghiêng hoặc lật úp. 
(Nếu không, có thể gây hỏng hóc hoặc rò rỉ nước/điện.)

• Không sử dụng thiết bị trong không gian chật hẹp như tủ quần áo hoặc giữa 
các đồ nội thất.

• Không che phủ thiết bị bằng vải trong khi sử dụng.
(Nếu không, có thể gây lỗi vận hành, biến dạng hoặc đổi màu.)

• Không rửa thiết bị trực tiếp bằng nước.

• Chỉ sử dụng trong nhà. Không đặt thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp hoặc ở 
nơi tiếp xúc với mưa, gió

• Không sử dụng thiết bị ở nơi ẩm ướt hoặc trong phòng tắm.

• Không để thiết bị ở nơi có thể bị rò rỉ dầu hoặc khí dễ cháy. 
(Nếu không, có thể gây điện giật, quá nhiệt, rò điện hoặc cháy nổ.)

• Chỉ vận hành thiết bị trên bề mặt phẳng và ổn định. 
(Nếu không, có thể gây hỏng hóc hoặc cháy nổ.)

• Không ngồi hoặc tựa vào thiết bị. 
(Nếu không, có thể gây thương tích do thiết bị di chuyển hoặc ngã đổ.)

• Cần đặc biệt chú ý khi trong phòng có những đối tượng sau. 
(Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người không thể tự vận hành thiết 
bị.)



Nút chức năngBảng điều khiển

Bắt đầu

Màng hình LED

Nút chỉnh thời gian ( Giờ/Phút)

Giữ ấm

Huỷ bỏ

Cài đặt 
trước

Lồng nồi, 
Nồi cơn

Nắp trong

Nhắc van thoát hơi lên
Tháo van thoát hơi khỏi 
thân nồi bằng cách kéo 
lên trên

Lắp van thoát hơi vào lỗ 
để hoàn tất lắp rắp

Nắp trên 
van thoát 
hơi

Nắp van 
thoát hơ

Nắp trên 
van thoát 
hơi

Nắp van 
thoát hơ

Tháo rời
Xoay nắp van thoát hơi 
sang trái theo hướng mũi 
tên đến vị trí      sao cho       
và     thẳng hàng

Lắp lại
Xoay nắp van thoát hơi 
sang phải theo hướng 
mũi tên đến vị trí      sao 
cho     và     thẳng hàng

Phụ kiện

Cốc đong

Muỗng xới 
cơm

Muỗng canh

Xững hấp

Vòng đỡ

Tay cầm

Nắp nồi

Ổ cắp điện

Dây điện

Phích cắp

Bảng điều khiển

Van thoát hơi
* vệ sinh sạch sẽ sau 
mỗi lần nấu

Nút mởi nắp
* Nắp sẽ tự động mởi 
khí nhấn nút

*Vui lòng rửa sạch lòng nồi, nắp trong, van thoát hơi và các phụ kiện 
khi sử dụng lần đầu tiên

TÊN CÁC BỘ PHẬN VAN THOÁT HƠI



CHUẨN BỊ

1. Sử dụng cốc đong đi kèm.

2. Vo gạo
①Đầu tiên, rửa sạch gạo bằng nhiều nước, 
sau đó đổ nước đi ngay.
②Lặp lại Bước 1 để loại bỏ cám gạo cho 
đến khi nước trong.

3. Chọn mức nước phù hợp với chế độ nấu 
đã chọn
①Điều chỉnh mức nước trên bề mặt phẳng.
Tùy chỉnh lượng nước theo độ mềm mong 
muốn dựa trên loại gạo sử dụng.

Ví dụ: Nấu 3 cốc gạo, 
cho gạo đã vo sạch vào 
lòng nồi rồi thêm nước 
đến mức "3".

4. Đặt lòng nồi vào thân nồi và đóng nắp 
ngoài
①Vui lòng lau khô nước bên ngoài lòng nồi 
và đảm bảo không có vật lạ trong khu vực 
mâm nhiệt.
②Đảm bảo nắp trong và van thoát hơi 
được lắp đúng cách. Nắp ngoài sẽ không 
thể đóng nếu nắp trong chưa được lắp đặt.

5. Cắm phích điện
①Kết nối đầu cắm vào thiết bị và phích 
cắm vào ổ điện trên tường.

6. Xác nhận thời gian hiển thị trên thiết bị 
có trùng với thời gian thực tế.
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Đúng cách Sai cách

Đầu nối Phích cắm

Ổ cắm

HƯỚNG DẪN NẤU CƠM

1 Nhấn nút Màu Trắng để chọn chế độ NẤU..

Hướng dẫn cho khách hàng
Khi nấu các loại gạo đặc biệt như gạo nếp, gạo cũ hoặc thêm thực phẩm và gia vị, 
hãy chọn chế độ Slow Cook.
Nếu muốn cơm mềm hơn hoặc cứng hơn, hãy điều chỉnh mức nước bằng cách 
thêm hoặc giảm 10ml nước cho mỗi cốc gạo. Lưu ý: Thiếu nước có thể làm cơm 
nửa sống nửa chín, trong khi quá nhiều nước có thể gây tràn..

CÁC LOẠI NẤU VÀ CÀI ĐẶT

2 Chế độ nấu bắt đầu hoạt động. · Đèn KHỞI ĐỘNG/HÂM NÓNG đang bật.

Thao tác

Sau khi sử dụng, nhấn nút Hủy và 
rút phích cắm.

· Nếu quên nhấn nút, nồi cơm sẽ ở chế 
độ GIỮ ẤM trong lần cắm điện tiếp theo.

Sau khi nấu xong, nồi cơm sẽ tự 
động chuyển sang chế độ GIỮ ẤM 
sau năm tiếng bíp.

· Đèn báo GIỮ ẤM sáng.
Không giữ ấm cơm quá 05 giờ (Nếu 
không, cơm sẽ có mùi khó chịu và 
chuyển màu nâu).
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Hướng dẫn cho khách hàng
· Không hâm nóng quá hai lần, nếu không cơm sẽ có mùi khó chịu và chuyển sang 
màu nâu.
· Thêm một chút nước trước khi hâm nóng để tránh cơm bị khô. Lượng nước thêm 
vào tùy thuộc vào lượng và tình trạng cơm.

Hướng dẫn cho khách hàng:
• Nếu cần cháo loãng hoặc mềm hơn, giảm lượng gạo hoặc thêm nhiều nước. Tuy 
nhiên, xin đừng đổ nước quá mức vạch chỉ mức nước cao nhất.
• Vui lòng chọn chế độ nấu cháo khi nấu cháo. Nếu không, có thể gây tràn, văng nước 
hoặc bỏng.
• Vui lòng sử dụng nồi hấp đi kèm khi hấp thực phẩm.
Thêm nước vào vạch chỉ mức nước "CƠM TRẮNG" trên mức 2 trong nồi bên trong.
Nồi bên trong rất nóng sau khi nấu. Hãy cẩn thận khi cầm nắm. Đổ nước ra và vệ sinh 
nồi sau khi nồi bên trong đã nguội.

1. Khuấy và đánh tơi cơm trong 
chế độ GIỮ ẤM, sau đó đóng 
nắp lại.

1. Nhấn nút Cháo để chọn chế độ nấu.

2. Cài đặt thời gian nấu. Nhấn nút phút (min) hoặc giờ 
(hour) để điều chỉnh thời gian theo mong muốn.

3. Nhấn nút Bắt đầu để bắt đầu nấu.

Nồi cơm sẽ tự động chuyển sang chế 
độ GIỮ ẤM sau năm tiếng bíp.

Sau khi sử dụng, nhấn nút Huỷ 
để tắt nồi.

• Đèn GIỮ ẤM sáng.
• Không giữ ấm cơm quá 5 giờ. 
(Nếu không, cơm sẽ có mùi hôi và 
chuyển màu nâu).

• Đèn BĂT ĐẦU/HÂM NÓNG sáng.

• Nếu quên nhấn nút, nó sẽ ở chế 
độ GIỮ ẤM khi cắm điện lại lần sau.

• Thời gian nấu Gạo Lứt được cài đặt sẵn (P.9) và 
không thể điều chỉnh.

Cháo/Gạo lứt/Hấp(Hâm nóng cơm ở chế độ GIỮ ẤM)
Phương pháp hâm nóng cơm bằng chế độ GIỮ ẤM.

2. Khi thiết bị ở 
trạng thái chờ, 
nhấn nút GIỮ 
ẤM, sau đó 
nhấn nút phút 
hoặc giờ. 

· Đèn BẮT ĐẦU sẽ tắt.
· Đèn GIỮ ẤM sẽ nhấp nháy trong 
quá trình hâm nóng.
· Sau khi hâm nóng xong, đèn GIỮ 
ẤM sẽ ngừng nhấp nháy.

· Cần khuấy đều cơm vì quá trình 
hâm nóng có thể tạo ra nhiều 
cháy hơn.

Vận hành

Vận hành

Hủy chức năng hâm nóng giữa chừng
Nhấn nút Hủy để đưa thiết bị về trạng thái chờ.

CÁCH HÂM NÓNG CÁC CHẾ ĐỘ NẤU KHÁC

45~75 5 1:00

0:055~60 5



CHỨC NĂNG CÀI ĐẶT TRƯỚC (HẸN GIỜ TRỄ)
Cài đặt thời gian nấu.
Nồi có thể ghi nhớ thời gian cài đặt trước lần cuối. 1. Nhấn nút Cài đặt trước.

2. Nhấn nút Giờ hoặc Phút, 
cài đặt thời gian.

3. Nhấn nút Bắt đầu, thời gian 
cài đặt trước đã được cài đặt.

Khi gặp lỗi trong quá 
trình vận hành Nhấn nút Hủy. Thiết lập lại thời gian đã hẹn giờ và 

chọn lại chế độ nấu.

• Không cài đặt thời gian hẹn giờ cho chế độ Cháo nếu thời gian hẹn giờ vượt quá 
13 giờ hoặc nếu đã thêm gia vị.

4. Bắt đầu nấu

Máy sẽ phát tiếng bíp nếu 
chúng ta không nhấn nút 
BẮT ĐẦU.

Nhấn nút "Giờ hoặc Phút" để thiết lập thời gian hoàn thành nấu. Ví dụ, nếu bạn 
muốn cơm hoàn thành sau 10 giờ, hãy cài đặt thời gian preset là 10:00.

• Thời gian preset có thể được 
cài đặt theo từng phút (1 phút) 
bằng cách giữ nút "Phút". 
• Thời gian cài đặt có thể được 
tăng tốc bằng cách nhấn và giữ 
nút lâu hơn.

• Đèn sẽ sáng khi bắt đầu nấu.
(Đèn sẽ sáng cho đến khi quá 
trình nấu hoàn tất.)

Thời gian sẽ bắt đầu nhấp nháy.
· Chế độ được đánh dấu 'X' không thể cài đặt trước.
 (Nếu không, sẽ gây hỏng cơm và làm oxi hóa nồi bên trong.)

· Không nên cài đặt thời gian trước quá 8 giờ.
Cài đặt thời gian quá lâu sẽ gây ra mùi không mong muốn.
Nó sẽ bắt đầu nấu khi thời gian cài đặt trước từ 1-2 giờ.

Khi thời gian cài đặt trước đã được thiết lập: Nếu bạn muốn xem thời gian 
cài đặt trước, nhấn nút cài đặt trước để hiển thị thời gian cài đặt trước, khi 
nhả nút sẽ hiển thị lại thời gian cài đặt trước.

CÁCH CÀI ĐẶT TRƯỚC

Vận hành



(Vệ sinh nồi cơm điện sau khi đã rút phích cắm và để nguội hoàn toàn.)

Khi vệ sinh nồi cơm điện, không sử 
dụng bột đánh bóng, bàn chải nylon, 
benzene và các chất tẩy rửa khác. 
Vui lòng lắp lại nắp sau khi vệ sinh.

Thay nồi trong nếu bị biến dạng hoặc móp méo tại trung tâm bảo 
hành được chỉ định.
Để bảo vệ bề mặt chống dính của nồi trong: Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề nào dưới đây, vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành ủy 

quyền của Sharp.
• Sử dụng muỗng xới cơm đi kèm.
• Không dùng nồi để rửa các dụng 
cụ nhà bếp.
• Không sử dụng giấm.

• Hiển thị thông báo sau: 
• Nếu có sự cố trong quá trình vận hành, chẳng hạn 
như nước hoặc gạo bị đổ trực tiếp vào thân máy mà 
không có nồi trong:
• Mặc dù quá trình nấu chưa hoàn tất, nhưng đèn báo 
hoạt động đột ngột tắt và nồi trong không nóng.

• Bề mặt của nồi trong trở 
nên không đồng đều (hãy 
thay nồi trong nếu cần 
thiết).
• Thiết bị không hoạt 
động như bình thường..

*Nồi trong luôn tiếp xúc với 
nước và hơi nước nên có thể 
xuất hiện vết ố. Tuy nhiên, điều 
này không gây hại cho sức khỏe 
của chúng ta..

Vệ sinh muỗng xới cơm và nồi trong 
bằng miếng bọt biển.

·Không chà rửa quá mạnh khi vệ sinh nồi 
trong và nắp trong.
·Khi nắp đã nguội, hạ xuống và mở lỗ 
thoát hơi để vệ sinh.

Sử dụng khăn ẩm để loại bỏ các vật 
bám trên cảm biến và mâm nhiệt.

THÂN NỒI CƠM ĐIỆN * NẮP TRÊN

NỒI TRONG, NẮP TRONG MÂM NHIỆT, CẢM BIẾN

Lau bằng khăn sạch.

Muỗng xới cơm Lòng nồi

Mâm nhiệt
Cảm biến

Chú ý

LÒNG NỒI

VỆ SINH KHẮC PHỤC SỰ CỐ



MẤT ĐIỆN
(Rút phích cắm trong khi đang hoạt động hoặc khi xảy ra sự cố nguồn điện)
Trong trường hợp mất điện trong thời gian ngắn, nên quay lại quy trình thực hiện ban đầu 
trước khi bị mất điện (trong vòng 5 giờ).
Trong trường hợp mất điện trong thời gian dài, vui lòng thực hiện các bước dưới đây khi 
nguồn điện được khôi phục bình thường..

Mức tiêu thụ điện năng khi giữ ấm được tính trung bình trong quá trình giữ ấm ổn định. Điều 
này tương đương với mức tiêu thụ điện trong 1 giờ hoạt động ở nhiệt độ phòng 20°C.
Mức tiêu thụ điện năng khoảng 1W mỗi giờ khi đèn tắt và cắm điện.
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 
Để sử dụng an toàn trong thời gian dài.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp: AC220V 50Hz 

KS-TH18E2O-RS
Cháo 0,09-

0,27L (0,5-1,5 
cốc)

240mm 390mm 283mm 1.0m4.8kg



KS-TH18E2O-RS







Function Button

Start

LED Screen

Time Button

Keep Warm

Cancel

Preset



Fine Rice

Crispy Rice

White

Start

Cancel

60min

80min



45~75min 5min

5min

1:00

0:055~60min

Keep Warm

Start

Congee

min or hour
min or hour

Cancel

Cancel



PRESET FUNCTION (DELAY TIMER)

Press " Hour or Min " button to set the cooking 
finshed time. For example, you would like to finish 
cooking after 10 hours, set the preset time to 10:00.

White Rice Fine Rice Slow Cook Cake Yogurt Crispy Rice Soup

Preset

Hour or Min

Start

Cancel





KS-TH18E2O-RS 283mm 4.8kg240mm 390mm


